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Allgemeine Informationen

•	G ewicht: ca. 900g (670g ohne Fußteil)

•	 Sicherheit: IEC 60950-1:2001, 

	 CB Test-Zertifikat: DE 2-008417

•	 Zertifikate: FCC Class B, CE Mark

•	L eistungsaufnahme: 2,8–4,3 Watt

•	 1 x LAN, 1 x PC: RJ45 (Ethernet)

•	 Strom: 5 V DC

•	E thernet: 2x IEEE 802.3 10/100 Mbps Switch

•	 Stromspeisung über Netzwerk

	 (PoE): IEEE 802.3af, Klasse 2

•	 Hörer: RJ-4P4C-Anschluss

•	 Headset: RJ-4P4C-Anschluss

•	 USB 1.1

BENUTZEROBERFLÄCHE

•	 Hochauflösendes TFT Farbdisplay 

•	 (3,5 Zoll,  320 x 240 Pixel)

•	 37 Tasten, 9 LEDs

•	 4 frei programmierbare 

	 und 16 variierbare Funktionstasten

•	 Komfortable und intuitive Menüstruktur

•	 Anruf-Anzeige mit LED

•	 Anrufer-Erkennung (durch Display-Bild)

•	LE D-Anzeige für eingegangene Anrufe / 

	 verpasste Nachrichten

•	 Adressenverzeichnis (250 Einträge)

•	 Adressenverzeichnis Import / Export

•	 Kurzwahl

•	L okaler Wählplan

•	L isten der verpassten, angenommenen

	 und gewählten Anrufe (je 100 Einträge)

•	 Anzeige von gehaltenen Verbindungen, 

•	 Uhr mit automatische Zeitumstellung, 

	G esprächsdaueranzeige

•	 Anrufabweisung (Sperrliste)

•	 Sperrung anonymer Anrufer möglich 

•	 Bis zu 12 Gespräche gleichzeitig makeln

•	 Automatische Rufannahme

•	R uftonauswahl, VIP Klingeltöne,  

	E inbindung eigener Klingeltöne

•	 URL-Wählen

•	M ehrsprachigkeit

•	R uhefunktion

•	F reisprechen (Vollduplex)

•	T astensperre

ZUSATZFUNKTIONEN

•	E infachste WiFi Anbindung durch USB 1.1

•	 Halten

•	 Direkte Weiterleitung und Transfer 

	 mit Rückfrage

•	 Haltemusik (nur über PBX)

•	 Umleitung

•	 Dreierkonferenz auf dem Telefon

•	 Parken, Heranholen (nur über PBX)

•	R ückruf bei besetzt/nicht erreichbar

•	 Client Matter Code (CMC)

•	M akeln

•	 Wahlwiederholung

•	G ruppenrufdurchsagen

•	G leichzeitige Nutzung 

	 von mehreren Audio-Ausgabegeräten

HTTP-SERVER

•	E ingebauter HTTP-, HTTPS-Server

•	F ernkonfiguration des Telefons möglich

•	 Wählen via Webbrowser / snom Flexor CTI

•	 Passwortschutz

•	 Diagnose (Traces, Loggen, Syslog)

SICHERHEIT, Quality of Service

•	 HTTPS-Server/-Client

•	T ransport Layer Security (TLS)

•	 SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP

•	 VLAN (802.1 pq)

Codecs, Audio

•	 Stereo Breitbandaudio

•	G .711 A-law, μ-law

•	G .722, G.723.1, G.726, G.729A, GSM 6.10 

•	 iLBC

•	 Komfortrauschen (CNG)

•	 Sprechpausenerkennung (VAD)

SIP

•	RF C 3261-konform

•	 UDP, TCP und TLS

•	 Digest Authentifizierung

•	 „Loose routing” und „strict routing”

•	 PRACK (RFC 3262)

•	F ehlercodeanzeige

•	 „Reliability of provisional responses” 

	 (RFC 3262)

•	 „Early media support”

•	 DNS SRV (RFC 3263), 

	 redundante Serverunterstützung

•	 „Offer/Answer” (RFC 3264)

•	 „Message Waiting Indication” (RFC 3842),

	 „Subscription for MWI events” (RFC 3265)

•	 „Dialog-state monitoring” (RFC 4235)

•	 DTMF (Mehrfrequenzwähltöne)

•	 STUN client (NAT traversal)

•	EN UM (RFC 3261), NAPTR (RFC 2915),

	 rport (RFC 3581), REFER (RFC 3515)

•	 „Event list subscription support” (RFC 4662)

•	 „Bridged line appearance (BLA)”

•	 „Auto provisioning with PnP”

•	 „Presence/Buddy-list feature”

•	 „Busy lamp field support (BLF)”

•	 „Presence publishing”

INSTALLATION

•	 Automatische Software-Updates

•	 Automatisches Laden von Einstellungen

	 über HTTP/HTTPS/TFTP

•	 Komplett per Webzugang konfigurierbar

•	 Statische IP, DHCP

•	NT P

Technische Daten 


